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16.1 Anlage von Suchschnitten

Sondagen und Suchschnitte sind planmafige Eingriffe in den Boden denkmalverdachtiger
Stellen zur Klarung von Befund- und Fundverhdltnissen. Sie sollten nur dann erfolgen, wenn
mit anderen schonenden Prospektionsmethoden die gewiinschten Auskinfte nicht zu er-
reichen sind. Es muss jedem Ausgraber klar sein, dass selbst kleinflachige Untersuchungen
Stérungen in grof3flachigen Zusammenhangen sind und deshalb behutsam eingesetzt
werden missen. Suchschnitte reichen grundsétzlich bis in den gewachsenen Boden. Die
Schwierigkeit fur den Ausgraber liegt bei der Durchfilhrung von Suchschnitten in der Ent-
scheidung, auftauchende Einzelbefunde dem Ziel der Erkundung zu ,opfern* oder, Schicht-
zusammenhange und Arbeitsablauf stérend, fir eine spatere zusammenhangende
Untersuchung zu erhalten. Auf diese Frage kann kein Grabungshandbuch eine Antwort
geben, hier ist das Fingerspitzengefiihl des Grabungsleiters gefordert.

16.1.1 Anwendung

Die Anwendung von Suchschnitten ergibt sich hauptsachlich in zwei Bereichen: Erstens als
denkmalpflegerische Maflinahmen, wenn Gelandeverformungen den Verdacht auf
Bodendenkmaler erwecken, die letzte Sicherheit fur zu treffende Entscheidungen
(Unterschutzstellung, Grabung) aber noch fehlt. Auf diese Art kénnen z.B. Grabhtgel und
Wurten von Diunen und Walle oder Landwehren von natirlichen Bodenstrukturen
unterschieden werden. Ebenso fuhren Suchschnitte bei durch Prospektionsmal3dnahmen
(Luftbildarché&ologie, Oberflachenfunde) erkannten Fundstellen - vor allem Siedlungen - zur
besseren Einschéatzung des Objekts.

Zweitens sind Suchschnitte bei laufender Grabung hilfreich, um die Grenzen der Fundstelle
zu erfassen. Als Beispiel seien hier Nekropolen angefuhrt, die sich den sonstigen
Prospektionsverfahren oft verschlieBen. In diesen Féllen sind Suchschnitte fir die Planung
des weiteren Grabungsablaufs unerlasslich.

Als quasi kostenlose Schnitte durch ganze Landschaften sollen Trassen fur Autobahnen und
die Eisenbahn sowie Graben fir Pipelines erwahnt werden, die zwar in erster Linie der
Bodenkunde, aber auch der Archaologie Einblicke gewahren (hierzu gehdren Boden-
aufschlisse aller Art).

16.1.2 Durchfiihrung

Vor Anlage eines Suchschnitts muss der Grabungsleiter wie bei jeder Grabung abwagen,
wie er ein Maximum an Aussagen mit den gegebenen Mitteln in der verfligbaren Zeit
erreicht. Diese Faktoren entscheiden letztlich Uber die Art des Vorgehens.

16.1.2.1 Bohrprofile

Als Vorstufe des Suchschnitts — schnell, preiswert und objektschonend — sei das Bohrprofil
erwahnt. Nutsondenbohrungen — mit dem Hammer eingetrieben, bei grolReren Tiefen unter
Zuhilfenahme eines Motorhammers — sind kleine Sondagen. Die dem Untergrund innerhalb
eines fixen MeRsystems entnommenen Bohrkerne geben bei deutlichen Schichtungen
Aufschluss tber deren Verlaufe und erfassen die Oberkante des anstehenden Bodens. Auch
Siedlungsanzeiger wie Huttenlehm und Holzkohle kénnen darin nachgewiesen werden.
Hinweise auf Einzelbefunde, Funderhaltung oder zur Datierung kénnen jedoch nur selten
erfasst werden.
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16.1.2.2 Sondagen

Sondagen sind kleine, meist quadratische Probeschnitte von max. 1 m x 1 m Groéf3e, die bis

zum anstehenden Boden hinabreichen. In ihren Profilen sind im Gegensatz zu den

Bohrprofilen Schichtungen erkennbar, die im Idealfall Gber groRere Geldndeabschnitte

beobachtet werden kdnnen. Durch schichtbezogene Fundbergung wird die zeitliche

Einordnung einzelner Horizonte moglich. Aussagen zu Einzelbefunden werden aber auch

hier nur zufallig sein. Wie jeder andere Eingriff in Bodendenkmaéler missen Sondageschnitte

genau eingemessen werden. Fur ihre Anordnung in dem zu erkundenden Gelande gibt es

mehrere Mdglichkeiten:

— Sie kbnnen linear aneinandergereiht werden wie die Perlen einer Kette,

— Sie kbnnen das Gelande in einem regelmaRigen Raster Uberziehen und so die flachige
Erkundung (im Gegensatz zur linearen) ermdglichen.

— Ist durch Bebauung oder Bewuchs ein regelmafiges Raster nicht durchfiihrbar, kénnen
die Sondageschnitte auch unregelmafiig angelegt werden.

Alle Moglichkeiten der Sondagen finden auch Anwendung bei der Schichterkundung wah-
rend des Grabens nach naturlichen Schichten.

16.1.2.3 Suchschnitte

Suchschnitte sind meist lang gestreckt. lhre Breite hangt von der zu erwartenden Tiefe ab;
unter normalen Umstanden liegt sie zwischen 1 und 2 m. Die Orientierung der Schnitte
richtet sich in erster Linie nhach den Gelandevorgaben. So wird man anstreben, Higel vom
Fuf3 in Richtung Zentrum anzuschneiden, um hier durch Erfassen der Aufschittung tber der
alten Oberflache den Befund zu klaren, wallartige Anlagen wird man rechtwinklig zu ihrer
Langsachse schneiden.

Suchschnitte in Siedlungsgrabungen werden in ihrer Schnittfiihrung von den Ergebnissen
vorangegangener Prospektionen beeinflusst. Auch hier ist anzustreben, in Luftbildern oder
auch durch geophysikalische Messungen erkannte Strukturen rechtwinklig anzuschneiden.
Im Gegensatz zu den vorgenannten Mdglichkeiten wird man in den Profilen der Suchschnitte
einen durchgehenden Schichtenaufbau erfassen. Bei schichtweisem Abtiefen mit Flachen-
dokumentationen und dreidimensionaler Funderfassung (vgl. Kap. 16.5) kann sich eine vor-
laufige Stratigraphie ergeben, also eine gute Ausgangsvoraussetzung fir eine anschlieRen-
de Grabung. Die hierfur erforderliche Akribie ist allerdings beim Durchfihren von Such-
schnitten nur selten moglich.

Das alltdgliche denkmalpflegerische Geschéaft — gerade bei Baumaflnahmen — macht
Maschineneinsatz zur Durchfiihrung von Suchschnitten wahrscheinlicher. Mit einem Bagger
wird der eingemessene, mit Kreide, Sagemehl, Kalk o0.a4. fir den Baggerfahrer markierte
Suchschnitt bis zum gewachsenen Boden abgetieft. Die Profile werden geputzt und
dokumentiert. Aus dem Baggeraushub geborgene Funde geben dabei allerdings nur einen
Einblick in das zeitliche Spektrum dieser Fundstelle. Bei diesem Vorgehen wird der teilweise
Verlust des Denkmals akzeptiert.

Suchschnitte kénnen auch als Testflachen ausgelegt werden. Dies wird notwendig, wenn
locker gestreute Einzelbefunde nachgewiesen bzw. ihre Ausdehnung begrenzt werden soll,
was u.a. fur Korpergraber- oder Urnenfelder zutrifft.
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16.1.3 Zusammenfassung
Suchschnitte klaren den Denkmalcharakter von Fundstellen, wenn andere Prospektions-
mafnahmen die notwendigen Informationen nicht erbringen. Grabungsvorbereitend bieten
Suchschnitte Informationen Uber die Ausdehnung von Fundstellen, ihren Schichtaufbau, die
Befunderhaltung und -dichte, die Fundmenge und ihre Erhaltungsbedingungen sowie die
allgemeine Bodenbedingungen.
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